
zalety

• kompletny system, zapewniaj�cy najwy�sz� jako�ć
i szybko�ć druku w�ród drukarek w porównywalnej
cenie

• mikroskopijne, precyzyjne kropelki tworz� w trybie
best niezwykle realistyczne obrazy o fotograficznej
jako�ci na specjalnych no�nikach, zapewniaj� te�
niezrównan� jako�ć druku na zwykłym papierze

• maksymalna trwało�ć kolorów bez uszczerbku dla
bogactwa odcieni, dwukrotnie wy�sza odporno�ć
na działanie promieni słonecznych

• umo�liwia szybszy druk

• dwa razy wi cej dysz drukuj�cych na barw 
składow� ni� we wcze�niejszych wkładach –
wi ksza szybko�ć i precyzja druku

• mikroskopijne kropelki i precyzyjna kontrola
programowa zapewniaj� szersz� gam 
bezpo�rednio drukowanych kolorów, daj�c płynne
przej�cia barwne i realistyczne odcienie skóry

• wybierz wkład najlepiej odpowiadaj�cy indywidual-
nym potrzebom: z mniejszym zapasem atramentu –
do sporadycznego drukowania, o wi kszej
pojemno�ci – do bardziej intensywnej eksploatacji

• sterownik programowy drukarki �ledzi poziom atra-
mentu i wy�wietla na ekranie komunikat ostrzegaj�cy
u�ytkownika, gdy atrament jest bliski wyczerpania

charakterystyka

• wkład zaprojektowany do drukarek
wykorzystuj�cych technologi  hp photoret III
i drukarek hp photosmart

• opatentowana konstrukcja głowicy
drukuj�cej i technologia wyrzucania
kropelek atramentu

• specjalnie opracowane kolorowe atramenty
barwnikowe

• bardzo wysoka cz stotliwo�ć wyrzucania
kropelek atramentu

• 136 dysz drukuj�cych dla ka�dej barwy
składowej

• precyzyjna technologia hp photoret III

• wersje o ró�nej pojemno�ci

• wska(nik atramentu na ekranie

trójkolorowy atramentowy wkład
drukuj�cy hp nr 78
Trójkolorowe atramentowe wkłady drukuj�ce HP nr 78 (c6578ae/de) zostały zaprojektowane specjalnie do
drukarek wykorzystuj�cych technologi  HP PhotoREt III, w tym drukarek fotograficznych HP Photosmart. Znacz�ce
osi�gni cia w termicznej technologii druku atramentowego zapewniaj� nam wspaniałe, realistyczne wydruki
o fotograficznej jako�ci, pełne, trwałe kolory oraz najlepsz� kombinacj  szybko�ci i jako�ci we wszystkich
trybach druku.

wyj�tkowa jako�ć druku
Nowa, opatentowana konstrukcja głowicy drukuj�cej zastosowanej we wkładzie nr 78 umo�liwia tworzenie
drobniejszych kropelek atramentu, g �ciej i szybciej ni� w jakimkolwiek innym porównywalnym systemie,
zapewniaj�c najwy�sz� szybko�ć druku w dowolnym trybie. Wkład HP nr 78 wykorzystuje precyzyjn� tech-
nologi  druku HP PhotoREt III, która pozwala umie�cić do 29 kropelek atramentu w jednym punkcie zadruku –
daje to całkowicie płynne przej�cia barwne i zapewnia realistyczne oddanie odcieni tonalnych skóry. Mała
obj to�ć kropelek pozwala oszcz dniej gospodarować atramentem, dzi ki czemu zmniejsza si  jego zu�ycie.

ró�ne wkłady dla ró�nych u�ytkowników
Wkład nr 78 dost pny jest w dwóch wersjach: mniejszej – 19-mililitrowej (c6578de), dla osób wykonuj�cych
niewiele wydruków lub rzadziej korzystaj�cych z drukarki, i wi kszej – 38-mililitrowej (c6578ae), dla
u�ytkowników wykonuj�cych wi ksz� liczb  wydruków. Wkłady do sporadycznego drukowania maj� �redni�
wydajno�ć 450 stron, za� standardowe wkłady o wi kszej pojemno�ci – 970 stron (przy 15-procentowej
g sto�ci zadruku). Wkłady w obu wersjach maj� identyczne wymiary zewn trzne i pasuj� do tych samych
drukarek – wkłada si  je i wyjmuje jednym ruchem r ki, co zapewnia szybk�, czyst� i łatw� wymian .

małe kropelki
atramentu
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cz�sto zadawane pytania

które drukarki wykorzystuj�
wkład nr 78?
Wkład ten został opracowany
wył�cznie do drukarek opartych
na technologii HP Photoret III i
do drukarek HP Photosmart. Jako
element systemu tworzenia obrazu
HP Reallife, wkład nr 78 �ci�le
współpracuje z drukarkami,
papierami i foliami drukarskimi
HP, zapewniaj�c wspaniałe,
realistyczne obrazy o fotograficz-
nej jako�ci oraz �ywych trwałych
kolorach i oferuj�c najlepsz�
kombinacj  szybko�ci i jako�ci
we wszystkich trybach druku.

na czym polegaj� zalety
precyzyjnej technologii
hp photoret III?
System HP Photoret III potrafi
umie�cić w jednym punkcie
zadruku do 29 kropelek o
mikroskopijnych wymiarach
(5 pikolitrów). Zapewnia to
szersz� gam  bezpo�rednio
drukowanych kolorów (ponad
3,500 na punkt zadruku), dzi ki
czemu uzyskujemy wyj�tkowo
płynne przej�cia barwne i
realistyczne odcienie skóry.

czy jest co� specjalnego w
samych atramentach?
Przede wszystkim to, �e stanowi�
one kluczowy element całego
systemu druku. Ponadto barwnikowe
atramenty wykorzystywane we
wkładzie nr 78 charakteryzuj� si 
wi ksz� odporno�ci� na
działanie promieni słonecznych,
zapewniaj�c ponad dwukrotnie
dłu�sz� trwało�ć kolorów ni�
atramenty stosowane we
wcze�niejszych wkładach.

czy wkład nr 78 mo�e być
u�ywany do druku na zwykłym
papierze?
Trójkolorowe atramentowe
wkłady drukuj�ce HP nr 78
zapewniaj� znakomit� jako�ć
druku na ka�dym papierze,
zwykłym czy specjalnym. Wiod�
prym na rynku pod wzgl dem
jako�ci obrazu na standardowym
papierze biurowym, za� w trybie
‘best’ i na specjalnych no�nikach
HP pozwalaj� uzyskać
niewiarygodnie realistyczne
rezultaty o fotograficznej jako�ci.

specyfikacja produktów

nr katalogowy c6578ae c6578de
numer wyboru hp 78 78
opis trójkolorowy atramentowy wkład trójkolorowy atramentowy wkład 

drukuj�cy hp drukuj�cy hp
(o wysokiej pojemno�ci) (do sporadycznego drukowania)

obj�to�ć atramentu 38 ml 19 ml
wydajno�ć przy g�sto�ci zadruku 15% ok. 970 stron ok. 450 stron
liczba dysz drukuj�cych 408 (136 na kolor) 408 (136 na kolor)
rozdzielczo�ć druku hp photoret III hp photoret III

(do 2400 x 1200 dpi) (do 2400 x 1200 dpi)
wymiary (dł. x szer. x gł�b.) 117,6 x 42,2 x 156,6 mm 117,6 x 42,2 x 156,6 mm
masa 203 g 169 g


